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Type Lastbil
Aksel 8x4
Stand Som ny

Årgang 2023
Reg. dato 04-07-2023
Sidst synet 22-01-2024
Ref. nr. 10961-101

Hk 530
Km 30000
Gearkasse Aut shift 12 trins TraXon
Eurotype 6
Tank antal 1
Brændstof tank liter 430
Kraftudtag motor
Adblue tank liter 45
Uden koblingspedal

Luftkobling Duromatic
Anhænger/kærre træk
Fabrikat på træk VBG 795 - 57 mm
V værdi/luft KN 75
Koblingshøjde mm ca 800

Basis

Registrering

Motor og transmission

Tilkobling

Kabinetype Day cab
Radio 
Navigation

Rotorblink
Farve Siver metalic
LED forlygter

Akselafstand mm 5000
Værktøjskasse
Koblingslængde mm 9000
Olie 2. strengs ført bagud

% tilbage 80 
Størrelse
385/65R22,5 - 385/65R22,5 - 
315/80R22,5 - 315/80R22,5

Skivebremse
ABS
Motorbremse MX engiebreak

Kabine

Førerhus detaljer udvendig

Chassis

Dæk

Bremser

Lasteevne kg 16815
Totalvægt kg 35000
Egenvægt kg 18185
Bemærkning 60 ton

Wirehejs
Fabrikat HMF
Type TF324
Friløb
3 vejs tip
Luft til aut. bagsmæk
Stopmål mm 5400 + 5700
Max containerlængde mm xx
Olie til pendeltip
Årgang 2023

Fabrikat HMF 
Dobbel rørføring
Type 3220K6

Vægt

Hejs

Kran

DAF CF 530 FAD 8x4, Hejs/kran

Beskrivelse
Omgående levering: 

DAF CF 530 8x4 komplet opbygget :HMF 3220 K6 kran, Hema 700 ltr. grab, HMF wirehejs og pendellad 

HMF 3220 K6 RCS - 6 hydrauliske udskud - Rækkevidde 16,7 meter / Løfte kapacitet 1.330 kg 
Rotor inkl. udtag til grab - Scanreco radio styring - Fjernbetjent støtteben 
Hema CGS90- 700 jordgrab med aftagelige endegavle 

HMF TF324 wirehejs med 3-vejs tip - 24 tons træk kapacitet - Luftudtag til aut bagsmæk + Hydraulik til pendelside - Joystik betjent fra 
førerhus 
Ekstra hydraulisk stop - Stop mål 5.400 mm + 5.700mm 
Udtrækskofanger 600mm - Hydraulik tryk og retur - 57 mm VBG luftstyret træk 

Tiilhørende: 
HMF HLK med hydraulisk pendelside -Indvendige. mål L: 6.230mm - B: 2.480mm -H: 1.000mm - Fast højre side - Luft styret aut 
bagsmæk - Svensker bagsmæk top og højre hængt medfølger - Metalliseret bund + stolper - Mulighed for kørsel med skibscontainer - 
Hardox 450 bund 5mm - 1.000mm sider og forsmæk 

Opbygnings detaljer: 



Lukket mellem aksler - Alukseret vandret dørk over sider samt mellem hejseramme - Værktøjsskab med skuffer - Kædekasser m. låg 
mellem 3. og 4. aksel 
- åben magasin over værktøjsskab - Kost og skovl beslag - - MXN kamera monteret under træk, billede over radio skærm - 24 v Nato 
stik - Blitz på front samt bagende - Rotor lys på tag - 9 x arbejdslys 

Kontakt Scanvo +45 87244370 eller via mail salg@scanvo.dk 

Se flere transport løsninger på www.scanvo.dk

 



 



 

 



 



 




