
Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148 

Type LKW
Aksel 8x4
Stand Neufähig

Baujahr 2023
Zulassungsdatum 04-07-2023
Letzte Hauptuntersuchung 22-01-2024
Referenznummer 10961-101

PS 530
Km 30000
Getriebe Aut shift 12 trins TraXon
Eurotyp 6
Anzahl Tanks 1
Tank Liter 430
PTO motor
Adblue tank liter 45
Ohne Kupplungspedal

Luftanschluss Duromatic
Anhaengerkupplung
Hersteller VBG 795 - 57 mm
V "KN air" 75
Kupplungshöhe mm ca 800

Basis

Zulassung

Motor und Transmission

Anschlüsse

Fahrerhaustyp Day cab
Radio 
Navigationssystem

Warnungslicht
Farbe Siver metalic
LED Licht

Radstand mm 5000
Werkzeugkasten
Länge fahrzeugs mm 9000
Hydraulic 2.

% Resttiefe 80 
Größe
385/65R22,5 - 385/65R22,5 - 
315/80R22,5 - 315/80R22,5

Scheibenbremse
ABS
Motorbremse MX engiebreak

Fahrerhaus

Cabine detail outside

Fahrgestell

Bereifung

Bremsen

Nutzlast kg 16815
zul. Gesamtgewicht kg 35000
Leergewicht kg 18185

Seilzug
Fabrikat HMF
Type TF324
Freilauf
3 weg tip
Luft, die Aut. Heckklappe
Stop mm 5400 + 5700
Max box mm xx
Jahr 2023

Fabrikat HMF 
Doppel ruhrleitung
Type 3220K6

Gesamtgewicht

Abroller

Kran

DAF CF 530 FAD 8x4, Abroller/Kran

Beskrivelse
DAF CF 530 8x4 komplett aufgebaut: HMF 3220 K6 Kran, Hema 700 ltr. Greifer, HMF Seilzug und Hängelader 

HMF 3220 K6 RCS – 6 hydraulische Ausschübe – Reichweite 16,7 Meter / Tragfähigkeit 1.330 kg 
Rotor inkl. Auslass für Greifer - Scanreco-Funksteuerung - Ferngesteuertes Bein 
Hema CGS90-700 Erdgreifer mit abnehmbaren Endkappen 

HMF TF324 Seilzug mit 3-Wege-Spitze – 24 Tonnen Tragfähigkeit – Luftauslass für automatische Heckklappe + Hydraulik für 
Pendelseite – Joystick-Bedienung von der Kabine aus 
Zusätzlicher hydraulischer Anschlag – Anschlag misst 5.400 mm + 5.700 mm 
Ausziehbarer Stoßfänger 600 mm – hydraulischer Druck und Rücklauf – 57 mm VBG-Luftzug 

Zugehörigkeit zu: 
HMF HLK mit hydraulischer Pendelseite - Innenausstattung. Abmessungen L: 6.230 mm - B: 2.480 mm - H: 1.000 mm - Feste rechte 
Seite - Luftgesteuerte automatische Heckklappe - Schwedische Heckklappe oben und rechts im Lieferumfang enthalten - Metallisierte 
Basis + Pfosten - Möglichkeit zum Fahren mit Versandbehälter - Hardox 450-Boden 5 mm - 1.000 usw. Beilagen und Vorspeisen 

Konstruktionsdetails: 
Zwischen den Achsen geschlossen - Horizontale Tür aus Aluminiumlegierung an den Seiten und zwischen dem Hubrahmen - 
Werkzeugschrank mit Schubladen - Kettenkästen mit Deckel zwischen der 3. und 4. Achse 



- offenes Magazin über dem Werkzeugschrank - Besen- und Schaufelhalterung - - MXN-Kamera unter der Schublade montiert, Bild über 
dem Radiobildschirm - 24-V-Nato-Stecker - Blitz vorne und hinten - Rotorlicht auf dem Dach - 9 x Arbeitsscheinwerfer 

Kontaktieren Sie Scanvo unter +45 87244370 oder per E-Mail salg@scanvo.dk 

Weitere Transportlösungen finden Sie unter www.scanvo.dk 

 



 

 



 

 



 



 




