
Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148 

Type LKW
Aksel 6x2*4
Stand Neufähig

Baujahr 2022
Zulassungsdatum 22-06-2022
Polizeiliches Kennzeichen dh56739
Letzte Hauptuntersuchung 26-06-2024
Fahrzeugidentifizierungsnummer

YV2XTR0C2MA884503
Referenznummer 7759

Motor 11 ltr
PS 430
Km 169000
Getriebe I-shift
Eurotyp 6
Anzahl Tanks 1
Tank Liter 405
Hinterachse, Einzelaustausch
PTO motor
Adblue tank liter 64
Ohne Kupplungspedal

% Resttiefe 90 - 100 - 90
Größe
385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 
385/55R22,5

Basis

Zulassung

Motor und Transmission

Bereifung

Fahrerhaustyp Globetrotter
Anzahl Schlafplätze 1
Heckkamera
Ausstattungspaket Komfort + 
Radio 
Walkie
Navigationssystem
Abstandsradar
Last Indicator
Rain sensor
Automatische Klimaanlage
Automatische Katastrophenbremse 
(FCW)

Extra licht
Warnungslicht
Farbe rødmetalic
Blitz Licht
LED Licht

Scheibenbremse
ABS
Motorbremse VEB

Vorne, Parabel
Hinten, Luft

Fahrerhaus

Cabine detail outside

Bremsen

Federung

Radstand mm 4300
Achslast, vorne kg 8000
Achslast, hinten kg 19000
Länge fahrzeugs mm 8200
Hydraulic 2.
Arbeitslicht
Hydraulisch gelenkten Hinterachse

Stromanschluss EBS + 13 polet lysstik 
Luftanschluss duromatic
Anhaengerkupplung
Hersteller VBG 795
V "KN air" 75
Kupplungshöhe mm 800

Nutzlast kg 14400
zul. Gesamtgewicht kg 26000

Fabrikat Dalby
Type XHM30C20K
Wickelkapazität 20
Serien nummer 5250PDX
Baujahr 2021
verschiebar krug
Max container mass mm 6550
Artikuliert get Abrollkipper

Fahrgestell

Anschlüsse

Gesamtgewicht

Hakenlift

Volvo FM430, Hook System

Beskrivelse
Volvo FM430 6x2*4 Baujahr 2022 
Dalby Hakenlift 20 Tonnen Modell XHM3C20K – mit Fernbedienung 
Containerabmessungen am Hakenlift: Von der Hakenmitte bis zur Hinterkante der Stoßstange 4350 mm. Der Hakenarm lässt sich ca. 
1200 mm nach vorne verschieben und kann mit maximal 6500 mm großen Containern fahren. Die Höhe der Containerrollen beträgt bis 
zu 1250 mm. Die Länge kann durch den Überhang + 500 mm mit einer Stoßstangenverlängerung verlängert werden, sodass ca. 6500 
mm Container gefahren werden können. 7050 mm Container – Werkzeugkasten 
VBG 795 Anhängerkupplung mit Druckluftsteuerung – Kupplungshöhe 800 mm – 2 Ölleitungen nach hinten geführt 

Hydraulisch lenkbare Hinterachse – I-Shift-Automatik-Getriebe – Parabelfederung vorn + Luftfederung hinten 
Globetrotter-Fahrerhaus mit niedrigem Einstieg – Klimaanlage – Motor-/Kabinenheizung – Rückfahrwarner – zusätzliche 
Arbeitsscheinwerfer – Rundumleuchte – Blinker usw. 

KONTAKT SCANVO: +45 87244370 – oder per E-Mail an salg@scanvo.dk 

Ständig eine große Auswahl an neueren gebrauchten LKWs, Anhängern, Containern und vielem mehr. Ständig über 300 Einheiten auf 
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