
Type LKW
Aksel 8x2*6
Stand Sehr Gut

Baujahr 2017
Zulassungsdatum 30-03-2017
Polizeiliches Kennzeichen DA84834
Letzte Hauptuntersuchung 30-08-2024
Fahrzeugidentifizierungsnummer

WDB96403810129125
Referenznummer 7772

PS 510
Km 488000
Getriebe Aut power shift
Eurotyp 6
Anzahl Tanks 1
Tank Liter 390
Hinterachse, Nabenreduktion
PTO motor
Adblue tank liter 20
Ohne Kupplungspedal

Scheibenbremse
ABS

Basis

Zulassung

Motor und Transmission

Bremsen

Fahrerhaustyp M-kabine
Anzahl Schlafplätze 1
Heckkamera
Radio 
Kühlschrank
Walkie
Automatische Klimaanlage
Ladekamera

Farbe RAL 3001 signal rot
zusätzliche Scheinwerfer
zusätzliche Arbeit

Radstand mm 4550
Achslast, vorne kg 16000
Achslast, hinten kg 19000
Werkzeugkasten
Länge fahrzeugs mm 8700
Hydraulic 2.
Anhebbar Achsen 4.

% Resttiefe
20/60 - 40/40 - 40/10 - 60/80

Größe
385/65R22,5 - 385/65R22,5 -
315/80R22,5 - 385/55R22,5

Fahrerhaus

Cabine detail outside

Fahrgestell

Bereifung

Stromanschluss EBS + 13 polet lysstik
Luftanschluss duromatic
Anhaengerkupplung
Hersteller VBG 795
Luft betrieben Kupplung
V "KN air" 75
Kupplungshöhe mm 800

Vorne, Parabel

Nutzlast kg 18325
zul. Gesamtgewicht kg 32000
Leergewicht kg 13675
Belastbarkeit, Tieflader kg 68000

Fabrikat Palfinger
Type T24SCAN - 31MPA
Wickelkapazität 24
Serien nummer 100386739
Baujahr 2016
verschiebar krug
Max container mass mm

6900 + udskuds kofanger
Lufteinlass für die automatische 
Heckklappe

Anschlüsse

Federung

Gesamtgewicht

Hakenlift

Mercedes-Benz Arocs 3251, Hook System

Beskrivelse
Mercedes Arocs 3251 8x2*6 (hochmontiertes Fahrgestell mit großer Bodenfreiheit) 

Palfinger Hakenlift 24 Tonnen mit Knickarm – 5900 mm von Hakenmitte bis Mitte Rollen hinten + 300 mm bis Hinterkante 
Stoßstange – kann mit max. 6900 mm Containern fahren, kann durch Verlängerung der Stoßstange um ca. 500 mm erhöht werden 
Hakenarm kann ca. 1400 mm nach hinten gefahren werden – Höhe Oberkante Containerrollen 1280 mm 
Werkzeugkasten – V-förmige Ablagefächer zwischen den hinteren Kotflügeln – Luftauslass für aut. Heckklappe + Öl für Pendel-
/Hydraulikdeckel + 1 Ölleitung nach hinten zum Kippen - VBG 795 Anhängerkupplung mit Druckluftsteuerung - Kupplungshöhe 800 mm 
- Kupplungslänge 8700 mm 

Hydraulisch lenkbare Hinterachse - automatische Gangschaltung - Parabelfederung vorn - Luftfederung hinten - 4550 mm Achsabstand 

M-Kabine - 1 Schlafplatz - Klimaanlage - Kühlschrank - Fernscheinwerfer auf dem Dach - 2 x Arbeitsscheinwerfer vorne am Ausleger + 2 
x 2 Stück hinter dem Fahrerhaus 
+ 2 x LED-Scheinwerfer hinten - Rückfahrkamera beim Ziehen + Ladekamera - 2 Stück Rundumleuchte, Walkie-Talkie, Funkgerät usw. 

Kontaktieren Sie Scanvo unter +45 87244370 oder per E-Mail unter salg@scanvo.dk 

Ständig eine große Auswahl an neueren gebrauchten LKWs, Anhängern, Containern und vielem mehr. Ständig über 300 Einheiten auf 



Lager

 



 

 




