NOPA KTS 240, Tip

Registrering

Argang

Reg. dato
Reg. nr.
Sidst synet
Stelnummer
Ref. nr.

Basis
Type

Aksel
Stand

Deaek
% tilbage
Stgrrelse

Chassis

Olie 1. strengs fgrt bagud

Akseltype
Akseltryk kg

Beskrivelse

2016

25-08-2016

AZ6614

27-08-2024
UH9KTS240B6NS1943
7779

Keerre
3
Meget god

X
385/65R22,5

BPW
8000 + 8000 + 8000

NOPA 3 akslet tipkaerre model KTS 240

w

Bremser

Tromlebremse

ABS

Veegt

Lasteevne kg
Totalveegt kg
Egenveegt kg

Hovedbolt tryk kg

Dimensioner

Ind. hgjde mm
Ind. bredde mm
Ind. l&engde mm

Kubik meter

Affjedring
Luft

SCANVO

Scanvo Trucks Danmark A/S

Harup Skovvej 7, Harup

8600 Silkeborg

Seelger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370

+45 3046 2148 / +45 2498 2148

LI

18000
24000
6000
1000

X X X X

Tilkobling
El-kobling
Luftkobling
Fabrikat pa treek
V veerdi/luft KN

V veerdi/mekanisk KN
D veerdi treekstang
Koblingshgjde mm
Lad/kasse

Bund

Tip

3-vejs

Indvendige ladmal ca. : Leengde: xxxX x Hgjde: xxxx X Bredde: xxxx mm = xx3 - 3-vejs tip

luft styret 400 mm hgj automat bagsmeek - rulle presenning - tipstempler ser teet ud

BPW aksler - Tromlebremser - Luftaffjedret - aut. aksel lgft p4 1. + 3. aksel - 385/65R22.5 deekmontering

TRUCKS DANMARK A/S

EBS + 13 polet lysstik
duromatic

57 mm traek gje

53

70

135

XXX

stal

57mm treek gje koblings hgjde i 2 positioner pt. er hgjden 850 kan andres ned til 700 mm koblingshgjde - koblings leengde xxx mm

LED baglygter samt 2 x 2 stk LED arbejdslys pa siden og bag.

EBS stik + 1 x 15 polet elstik - Duomatic luftkobling - 1 leder olie kobling

Chassis er i paen stand efter &rgang med rgd undervogn - kan leveres med et syn for merpris

Kontakt Scanvo Trucks Danmark A/S +45 87 24 43 70 - eller via mail: salg@scanvo.dk

Besgg vor hjemmeside www.scanvo.dk altid mere end 300 enheder pa lager - Vi har ogsa en transport Igsning til dig!

- AN OFFER YOU CAN’T REFUSE
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