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Type Kærre
Aksel 3
Stand God

% tilbage xx - xx - xx
Størrelse 385/55R22,5
Alpesymbol 3PMSF - M+S ?

Akseltryk, bag kg 24000
Akselafstand kongebolt til 1. aksel mm

4005
Koblingslængde mm 8100
Akseltype BPW 
Løftbare aksler 1. + 3.

Registrering

Basis

Dæk

Chassis

Tromlebremse
ABS

Lasteevne kg 17940
Totalvægt kg 24000
Egenvægt kg 6060
Hovedbolt tryk kg 1000

El-kobling EBS + 2 x 7 polet lyssstik
Luftkobling Duromatic
Fabrikat på træk 57 mm trækøje
V værdi/luft KN 62
Koblingshøjde mm 850

Luft

Bremser

Vægt

Tilkobling

Affjedring

Ind. højde mm 1600
Ind. bredde mm 2360
Ind. længde mm 6000
Kubik meter 22,6

Bund stål
Højde på sidefjelde mm 1600

Rulle presenning

3-vejs
Aut bagsmæk

Dimensioner

Lad/kasse

Presenning

Tip

Kel-Berg 6,0 mtr. Pendel tiplad 22m3, Tip

Beskrivelse
KELBERG model D23B3 3 akslet tipkærre med pendel tip til venstre samt aut bagsmæk (bemærk rumindhold 22,6m3 ) 

Indvendige ladmål ca. : Længde: 6000 x Højde: 1600 x Bredde: 2360 mm = 22,6 m3 - 3-vejs tip 

Pendel udfalds side venstre via hydraulik - ca 500 mm i bunden - 1600 mm høje alu. sider i pæn stand uden skader - stål bund 

luft styret 300 mm høj automat bagsmæk - fast bagkofanger 

BPW aksler - tromlebremser - Luftaffjedret - 385/55R22.5 dækmontering 

57mm træk øje koblings højde 850 mm koblingshøjde kan ændres + 100mm - koblings længde 8100 mm 

EBS stik + 2 x 7 polet lysstik - Duo Matic luftkobling - 2 leder olie kobling 

Chassis er og ladkasse i alm stand efter årgang lysegrå chassis farve 

Leveres med et nyt syn fra 16/6-2025 - G-erklæring G25399 

Kontakt Scanvo Trucks Danmark A/S +45 87 24 43 70 - eller via mail: salg@scanvo.dk 

Besøg vor hjemmeside www.scanvo.dk altid mere end 300 enheder på lager

 



 



 




